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CARATTERISTICHE TECNICHE
Display LCD TFT 7” 65000 colori
4 ingressi con VideoBalun passivi integrati
Risoluzione display 800x480 pixel
Touch screen capacitivo
Funzione sintesi vocale
Interfaccia USB tipo B integrata
Cornice Bianca intercambiabile (altri colori disponibili in opzione)
Gestione di max 4 telecamere analogiche PAL/NTSC
Formato standard o 960H
Formati di visualizzazione telecamere : 640x480 (VGA) e 320x232
Modalità di visualizzazione

Singola telecamera
Rotazione
Mosaico (max 4 contemporaneamente)

Associazione telecamera a max 4 dispositivi a scelta tra
Programma, Zona, Telecomando
Regolazione parametri telecamere
(Contrasto, Saturazione, Luminosità)
Connessione a centrale tramite Bus 485 (4 fili + filo S)
Firmware aggiornabile

UTS V4 4 INGRESSI CCTV

Nome prodotto • UTS V4
Codice : F127UTSV4
Prezzo Listino :

CONSOLE VIDEO CCTV

UTS V8 8 INGRESSI CCTV

Nome prodotto • UTS V8
Codice : F127UTSV8
Prezzo Listino :

CARATTERISTICHE TECNICHE
Display LCD TFT 7” 65000 colori
8 ingressi con VideoBalun passivi integrati
Risoluzione display 800x480 pixel
Touch screen capacitivo
Funzione sintesi vocale
Interfaccia USB tipo B integrata
Cornice Bianca intercambiabile (altri colori disponibili in opzione)
Gestione di max 8 telecamere analogiche PAL/NTSC
Formato standard o 960H
Formati di visualizzazione telecamere : 640x480 (VGA) e 320x232
Modalità di visualizzazione

Singola telecamera
Rotazione
Mosaico (max 4 contemporaneamente)

Associazione telecamera a max 4 dispositivi a scelta tra
Programma, Zona, Telecomando
Regolazione parametri telecamere
(Contrasto, Saturazione, Luminosità)
Connessione a centrale tramite Bus 485 (4 fili + filo S)
Firmware aggiornabile
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Display LCD TFT 7” 65000 colori
4 ingressi con VideoBalun passivi integrati
Risoluzione display 800x480 pixel
Touch screen capacitivo
Funzione sintesi vocale
Interfaccia USB tipo B integrata
Cornice Bianca intercambiabile (altri colori disponibili in opzione)
Gestione di max 4 telecamere analogiche PAL/NTSC
Formato standard o 960H
Formati di visualizzazione telecamere : 640x480 (VGA) e 320x232
Modalità di visualizzazione

Singola telecamera
Rotazione
Mosaico (max 4 contemporaneamente)

Associazione telecamera a max 4 dispositivi a scelta tra
Programma, Zona, Telecomando
Regolazione parametri telecamere
(Contrasto, Saturazione, Luminosità)
Connessione a centrale tramite Bus 485 (4 fili + filo S)
Firmware aggiornabile
Gestione di 32 planimetrie
(max. 32 icone + 4 telecamere formato 80x60, 160x120 o 320x232 pixel per planimetria)

UTS V4 A    (con programmazione avanzata) 4 INGRESSI CCTV

Nome prodotto • UTS V4 + AVANZATA
Codice : F127UTSV4AVA 
Prezzo Listino : 

CONSOLE VIDEO CCTV

UTS V8 A     (con programmazione avanzata) 8 INGRESSI CCTV

CARATTERISTICHE TECNICHE
Display LCD TFT 7” 65000 colori
8 ingressi con VideoBalun passivi integrati
Risoluzione display 800x480 pixel
Touch screen capacitivo
Funzione sintesi vocale
Interfaccia USB tipo B integrata
Cornice Bianca intercambiabile (altri colori disponibili in opzione)
Gestione di max 8 telecamere analogiche PAL/NTSC
Formato standard o 960H
Formati di visualizzazione telecamere : 640x480 (VGA) e 320x232
Modalità di visualizzazione

Singola telecamera
Rotazione
Mosaico (max 4 contemporaneamente)

Associazione telecamera a max 4 dispositivi a scelta tra
Programma, Zona, Telecomando
Regolazione parametri telecamere
(Contrasto, Saturazione, Luminosità)
Connessione a centrale tramite Bus 485 (4 fili + filo S)
Firmware aggiornabile
Gestione di 32 planimetrie
(max. 32 icone + 4 telecamere formato 80x60, 160x120 o 320x232 pixel per planimetria)

Nome prodotto • UTS V8 + AVANZATA
Codice : F127UTSV8AVA 
Prezzo Listino :
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Licenza software
Consente la trasformazione di una console UTS V4 e UTS V8 nei
corrispondenti modelli UTS V4A e UTS V8 A
La licenza abilita la console alla gestione interattiva di 32 scenari
(mappe grafiche)
La licenza consente inoltre di personalizzare gli elementi
grafici dell'interfaccia utente (icone)

LICENZA PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Nome prodotto • LICENZA
PROGRAMMAZIONE
AVANZATA 

Codice : F127TSP7L/AV 
Prezzo Listino : 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Fuoco fisso 3,6 mm
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 24
Portata Fino a 15 metri
Protezione IP66
Risoluzione PAL 976x582
Colore Bianco
Consumo max 60mA   (Led IR spenti)
(@12VDC) 175mA (Led IR accesi)

ECZ480 700TVL - Fuoco fisso

Nome prodotto ECZ 480
Codice F250ECZ480
Prezzo Listino

CCD SONY 1/3 pollice Super HAD II
Alimentazione 12 VCC
Dimensioni 139mm x 65mm x 65mm
Peso: 285g

AGC
DNR
AES
BLC
AWB

TELECAMERE CCTV

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fuoco fisso 3,6 mm
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 24
Portata Fino a 15 metri
Protezione IP66
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Colore Bianco
Consumo max 70mA   (Led IR spenti)
(@12VDC) 182mA (Led IR accesi)

ECZ480T 700TVL - Fuoco fisso

Nome prodotto ECZ 480T
Codice F250ECZ480T
Prezzo Listino

CCD : SONY 1/3 pollice Super HAD II
Alimentazione 12 VCC
Dimensioni 139mm x 65mm x 65mm
Peso: 285g

AGC
DNR
AES
BLC
AWB
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EZ720 720TVL - Varifocal

Nome prodotto EZ 720
Codice F250E720
Prezzo Listino

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Regolazione esterna Fuoco e Zoom
Sensibilità 0,05 lux F1.2

0 Lux (IR accesi)
Led 80
Portata Fino a 25 metri
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Protezione IP66 + Antivandalo
Riscaldatore
Uscita per monitor di test
Staffa con cavo integrato (antitaglio)
Colore Bianco

720TVL - VarifocalEZ730
HSBLC
AGC
ATWB
DNR 2D
D-WDR
ATR
MOTION DETECTION
PRIVACY MASK (4 aree)
MENU'  OSD
Consumo max (@12VDC)
160mA (Led IR spenti)
725mA (Led IR accesi)
526mA (Riscald.acceso)
1150mA (Risc+IR accesi) Nome prodotto EZ 730

Codice F250EZ730
Prezzo ListinoCCD SONY 1/3 pollice Exview HAD 960H CCD II

Alimentazione 12VCC/24VAC
Dimensioni 82mm x 79,3mm x 145mm (con staffa)
Peso 900g

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Regolazione esterna Fuoco e Zoom
Sensibilità 0,05 lux F1.2

0 Lux (IR accesi)
Led 40
Portata Fino a 20 metri
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Protezione IP66
Staffa con cavo integrato (antitaglio)
Colore Bianco

HSBLC
AGC
AWB
DNR 2D
D-WDR
Motion Detection (4 zone)
Privacy Mask (8 aree)
MENU'  OSD
Consumo max (@12VDC)
163mA (Led IR spenti)
510mA (Led IR accesi)

CCD SONY 1/3 pollice Super HAD 960H CCD II
Alimentazione: 12VCC/24VAC
Dimensioni 193mm x 90mm x 70mm (con staffa)
Peso 530g
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Pagina 7

Telecamere CCTV

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 3,7 a 12mm
Regolazione esterna Fuoco e Zoom
Sensibilità 0,03 lux F1.2

0 Lux (IR accesi)
Led 42
Portata Fino a 40m (regolabile)

(L=15m/M=25m/
H=40m)
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Protezione IP66 + Antivandalo
Riscaldatore+Ventola
Staffa con cavo integrato (antitaglio)
Colore Nero

700TVL - VarifocalEZ632e

AGC
AES
AWB
DNR
D-WDR
BLC
MOTION DETECTION
PRIVACY MASK ( 8 aree)
MENU'  OSD
Consumo max (@12VDC)
Portata IR Max (pos.H)
115mA (Led IR spenti)
690mA (Led IR accesi)
370mA (Riscald.acceso)
920mA (Risc+IR accesi)

Nome prodotto EZ 632e
Codice F250EZ632
Prezzo Listino

CCD SONY 1/3 pollice Exview HAD 960H
Piattaforma Sony Effio E
Alimentazione 12VCC
Dimensioni 109mm x 172mm x 267mm (con staffa)
Peso 1080g

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 3,6 a 16mm
Sensibilità 0,03 lux F1.2

0 Lux (IR accesi)
Regolazione interna Fuoco e Zoom
Led 60
Portata max Fino a 50m (regolabile)
Riscaldatore
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Protezione IP66 + Antivandalo
Staffa con cavo integrato (antitaglio)
Colore Bianco

EZ631e 700TVL - Varifocal

AES /AWB / AGC
BLC
DNR
D-WDR
MOTION DETECTION
PRIVACY MASK ( 8 aree)
MENU'  OSD
Consumo max (@12VDC)
144mA (Led IR spenti)
585mA (Led IR accesi)
526mA (Riscald.acceso)
981mA (Risc+IR accesi)

CCD SONY 1/3 pollice Exview HAD 960H
Piattaforma Sony Effio E
Alimentazione: 12VCC/24VAC
Dimensioni 99mm x 150mm x 281mm (con staffa)
Peso 1250g

Nome prodotto EZ 631e
Codice F250EZ631
Prezzo Listino



CARATTERISTICHE TECNICHE
Fuoco fisso 3,6 mm
Orientamento 3 Assi
Sensibilità 0.06 Lux /F1.2

0 Lux (IR accesi)
Led 24
Portata Fino a 15 metri
Protezione IP66
Day/Night
Risoluzione PAL 960x582
Colore Bianco
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EBD480 700TVL - Fuoco fisso

AGC
AES
AWB
DNR 2D
D-WDR
BLC
Consumo max (@12VDC)
56mA (Led IR spenti)
170mA (Led IR accesi)

CCD SONY 1/3 pollice Super HAD II
Alimentazione 12 VCC
Dimensioni 93mm x 65mm
Peso 400g

Telecamere CCTV

Nome prodotto EBD 480
Codice F250EBD480
Prezzo Listino



TELECAMERE CCTV

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 10,5mm
Regolaz.esterna Fuoco e Zoom
Sensibilità 0.01 Lux /F1.2

0 Lux (IR accesi)
Led 36
Portata Fino a 20 metri
Protezione IP66
Day/Night Filtro ICR Meccanico
Riscaldatore Non presente
Risoluzione PAL 1020x596
Colore Nero
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EBD431 700TVL - Varifocal

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 10mm
Zoom digitale
Stabilizzatore digitale immagini
Sensibilità STARLIGHT

0,00001 lux F1.2
• 0 Lux (IR accesi)
Regolazione 3 assi
Led 30
Portata Fino a 15 metri
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Protezione IP66 + Antivandalo
Riscaldatore Non presente
Colore Bianco

EHD630s STARLIGHT 700TVL - Varifocal

AGC
AES
AWB
DNR
D-WDR
BLC
MOTION DETECTION
PRIVACY MASK ( 15 aree)
MENU' OSD
Consumo max (@12VDC)
280mA (Led IR spenti)
590mA (Led IR accesi)

CCD SONY1/3 pollice EXview 960HAD II
Piattaforma Sony Effio S
Alimentazione 12VCC/-24VAC
Dimensioni 140mm x 112mm
Peso 1000g

Nome prodotto EHD 630s
Codice F250EHD630S
Prezzo Listino

AGC
AES
AWB
DNR
D-WDR
Consumo max (@12VDC)
100mA (Led IR spenti)
300mA (Led IR accesi)

CCD SONY 1/3 pollice 960H
Piattaforma Sony Effio E
Alimentazione 12 VCC
Dimensioni 119mm x 83,5mm
Peso 675g

Nome prodotto EBD 431
Codice F250EBD431
Prezzo Listino



Telecamere CCTV

CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Zoom digitale
Stabilizzatore digitale immagini
Sensibilità 0,05 lux F1.2

0 Lux (IR accesi)
Regolazione 3 assi
Led 30
Portata Fino a 30 metri
Protezione IP66 + Antivandalo
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Riscaldatore
Uscita per monitor di test
Colore Bianco
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EHD730A 720+ TVL - Varifocal

Nome prodotto EHD 730A
Codice F250EHD730A
Prezzo Listino

AGC
AES
AWB
ATR
DNR
D-WDR
BLC
2D-Noise Red
MOTION DETECTION
PRIVACY MASK ( 15 aree)
MENU' OSD
Consumo max (@12VDC)
107mA (Led IR spenti)
330mA (Led IR accesi)
465mA (Riscald.acceso)
700mA (Risc+IR accesi)

CCD SONY 1/3 pollice EXview HAD II 960H
High Sensitivity

Alimentazione 12VCC- 24VAC
Dimensioni 140mm x 102,5mm
Peso 1020g
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Zoom digitale
Stabilizzatore digitale immagini
Sensibilità 0,05 lux F1.2

Lux (IR accesi)
Regolazione 3 assi
Led 18
Portata Fino a 30 metri
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 976x582
Colore Bianco

Nome prodotto ED 730W
Codice F250ED730W
Prezzo Listino

ED730W 720+ TVL - Varifocal

AGC
AES
AWB
ATR
DNR
D-WDR
BLC
2D-Noise Red
MOTION DETECTION
PRIVACY MASK (15 aree)
MENU' OSD
Consumo max (@12VDC)
120mA (Led IR spenti)
283mA (Led IR accesi)

CCD SONY 1/3 pollice EXview HAD II 960H
High Sensitivity

Alimentazione 12VCC-24VAC
Dimensioni 136mm x 95mm
Peso 343g



CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 3,4 a 122,4mm
Zoom ottico 36X
Zoom digitale 16X
Sensibilità 0,05 lux F1.6 (ICR Acceso)
Regolazione 3 assi
Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione PAL 1020x596
Protezione IP66 antivandalo
Pan e Tilt 0,01° .. 180°
Rotazione 360° Orizzontale

90°(pendolo) verticale
Velocità rotazione 0,1°/s ... 360°/s
Preset 192 posizioni
Allarmi 4 ingressi / 2 uscite
Ventola rinfrescante Azionamento automatico
Comunicazione RS485 (1200/2400

/4800/9600 bps)
Protocolli Auto, Pelco P/D, Plus D

Panasonic, A-Type, EVF
Indirizzo Configurabile (0.. 255)

EPTZ3602 700 TVL - 36X ZOOM

Nome prodotto
Codice
Prezzo Listino

EPTZ3602 
F250EPTZ3602 

AGC
AWB/ATW
WDR
DNR
BLC
OSD
DWDR
Motion Detection
Privacy Mask
Ronda 16 gruppi
16 posizioni per
gruppo
Pattern

CCD SONY 1/3 pollice 960H SUPER HAD II
Alimentazione 24VAC/ 3A
Dimensioni 180mm x 280mm
Peso 3,0 Kg

Telecamere CCTV
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EKB500 Controller Multifunzione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Permette il controllo di Speed Dome e DVR
Possibilità di password per accessi non autorizzati
Joystick 3D per controllo PTZ e Jog Shuttle per controllo DVR
Due porte indipendenti (RS232 e RS485)
Posizioni di preset e di ronda impostabili
Controllo Matrice (DVR EVerfocus)

Nome prodotto EKB500
Codice F260EKB500
Prezzo Listino



DVR - TVCC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali 8
Compressione H264
App Ios / Android
Protocolli PELCO D, PELCO P,

EVF-1
Risoluzione WD1, D1, HD1, CIF
Registrazione PAL 200 fps
Modalità registraz. Manuale, Timer,

Motion, Allarme
Visualizzazione 1 - 8 canali + Zoom
Backup USB Flash, Hard Disk

esterno, Rete
Ingressi/uscite 4 Ingressi

1 Uscita di allarme
Hard disk 2 SATA (Max 6 TB)

TUTIS+ 8CH WD1 - 960H - 8 canali

Nome prodotto TUTIS+ 8CH
Codice F250TUTIS8
Prezzo Listino

2 Porte USB
1 Porta RS485
1 Porta LAN (10/100bps)
1 uscita HDMI
1 uscita VGA
1 uscita BNC
OSD
PTZ preset
Ronde PTZ
DDNS (Everfocus)
Allarme via e-mail
Telecomando infrarossi
Registrazione/Playback
in real time

Alimentazione 12V DC/ 15W
Dimensioni (LxPxA) 320mm x 255mm x 50mm
Peso 1,8 Kg

D
VR

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali 4
Compressione H264
App Ios / Android
Protocolli PELCO D, PELCO P,

EVF-1
Risoluzione WD1, D1, HD1, CIF
Registrazione PAL 100 fps
Modalità registraz. Manuale, Timer,

Motion, Allarme
Visualizzazione 1 - 4 canali + Zoom
Backup USB Flash, Hard Disk

esterno, Rete
Ingressi/uscite 4 Ingressi

1 Uscita di allarme
Hard disk 1 SATA (Max 3 TB)

TUTIS+ 4CH WD1 - 960H - 4 canali

Nome prodotto TUTIS+ 4CH
Codice F250TUTIS4
Prezzo Listino

2 Porte USB
1 Porta RS485
1 Porta LAN (10/100bps)
1 uscita HDMI
1 uscita VGA
1 uscita BNC
OSD
PTZ preset
Ronde PTZ
DDNS (Everfocus)
Allarme via e-mail
Telecomando infrarossi
Registrazione/Playback
in real time

Alimentazione 12V DC/ 3A
Dimensioni (LxPxA) 270mm x 215mm x 50mm
Peso 1,4 Kg



DVR - TVCC
D

VR

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali 16
Compressione H264 - MJPEG
App Ios / Android
Protocolli PELCO D/P, Everfocus,

Samsung, Transparent
Risoluzione WD1, D1, HD1, CIF
Registrazione 400 fps PAL
Modalità registraz. Continuo, Sched, Evento
Visualizzazione 1 - 16 canali + Zoom
Visualizzazione 400 fps PAL
Modalità ricerca Tempo, Evento,

Smart, Snapshot
Backup USB Flash, Hard Disk

esterno, Rete
Ingressi/uscite 4 Ingressi

1 Uscita di allarme
Hard disk 2 SATA (Max 8 TB)

Nome prodotto TUTIS+ 16CH
Codice F250TUTIS16
Prezzo Listino

TUTIS+ 16CH
2 Porte USB
1 Porta RS485
1 Porta LAN (Gigabit)
1 uscita HDMI
1 uscita VGA
1 uscita BNC
OSD
PTZ preset
Ronde PTZ
DDNS (Everfocus)
Allarme via e-mail
Telecomando infrarossi
Registrazione/Playback
in real time

Alimentazione 12V DC/ 5A
Dimensioni (LxPxA) 374mm x 273mm x 54mm
Peso 2 Kg

WD1 - 960H - 16 canali
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Sistema operativo Linux embedded
Real Time Registrazione e Playback
Canali 16
Loop uscite 16
Ingressi Audio 4 RCA
Uscite Audio 2 RCA
Compressione H264 - MJPEG
App Visualizzazione live e

registrazioni
Ios / Ipad / Android

Protocolli PELCO D, PELCO P,
Everfocus, Samsung,
Transparent

Risoluzione WD1, D1, 4CIF, 2CIF, CIF
Registraz. PAL 400fps  (WD1, D1, 4CIF,

2CIF, CIF)
Modalità registr. Manuale, Continuo,

Schedulato, Evento,
Numero di giorni

Visualizzazione Multiplexata o
sequenziale

Visualiz. PAL 400fps  (WD1, D1, 4CIF,
2CIF, CIF)

Simultanea di Live, registrazione,
Playback, Archivio,
Visualizzazione remota

Modalità ricerca Data-Ora, Evento, Smart,
Snapshot

Backup USB Flash, Hard Disk
esterno, Rete

Ingressi/uscite 16 Ingressi
4 Uscite di allarme (Relè)

Hard disk 4 SATA (Max 8 TBytes)
Raid Raid Hardware (0-1)
eSATA 1 (per Hard Disk esterno

opzionale)

WD1/960H  Real Time DVR

Nome prodotto PARAGON960X4
Codice F250PARAG960X4

PARAGON 960X4 16 canali - LOOP

2 Porte USB
1 Porta RS485
1 Porta RS232
2 Porte LAN (Gigabit)
1 uscita HDMI
1 uscita VGA
1 uscita BNC
OSD
PTZ preset
DDNS (Everfocus)
Allarme via e-mail
DVD
Telecomando infrarossi
Registrazione/Playback
in real time

Alimentazione : 100-240V AC / 150W max
Dimensioni (lxpxa): 430mm x 423mm x 95mm

(montaggio rack 19" possibile)
Peso: 6,0 Kg



Accessori CCTV
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I Codice : F260VBA1CHRX2

Prezzo Listino : 45,00 Euro

VBA-1CHRX2 VB ATTIVO 1 CANALE RX -   1UTP->2 BNC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Video Balun attivo Sezione Ricevitore
1 canale ingresso (morsettiera per cavo UTP)
2 canali uscita segnale video (connettori BNC Femmina)
Impedenza 75 Ohm
Contenitore metallico con asole per il fissaggio
Dip-switch 4 posizioni per selezione guadagno (distanza)
Connettori a vite per cavo UTP (twistato 24-16AWG - 0,5-1,31mm)
Trasmissione su cavo UTP Cat 5 o superiore
Protezione contro Fulmini e Surge
Compatibile NTSC/PAL/SECAM
Led indicazione Alimentazione (rosso) e Segnale (Giallo)
Alimentazione +12VDC-200mA
Portata massima 1500 metri

Descrizione
VBA-1CHRX2 è un convertitore attivo (sezione ricevitore) a 1 canale di
ingresso per cavo twistato.
Fornisce uscita su due connettori BNC Femmina per il collegamento del
dispositivo (DVR e/o monitor) e una morsettiera a per la connessione di
una coppia di fili tra quelli di un cavo CAT5 UTP.
Il Ricevitore VBA-1CHRX2 accoppiato al Trasmettitore VBA-1CHTX permette la trasmissione del segnale video attraverso un
cavo UTP Cat 5 fino ad un massimo di 1200 metri

Il Ricevitore VBA-1CHRX2 accoppiato a un Video Balun Passivo consente la trasmissione del segnale fino ad un massimo
di 450 metri

E’



     PrPrPrPrProdotti analoodotti analoodotti analoodotti analoodotti analogici HDgici HDgici HDgici HDgici HD



CARATTERISTICHE TECNICHE
Fuoco fisso 3,6 mm
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 30
Portata Fino a 15 metri
Protezione IP66
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione 1,37MegaPixel

1.280x720 (720p)
Formato Video PAL/NTSC

(programmabile)
Formato immagine Flip, Mirror, Rotate
Colore Bianco
Staffa con cavo integrato (antitaglio)

ECZ930 720p Analog HD - Fuoco Fisso

CCD SONY 1/2,8 pollici CMOS
Alimentazione 12VCC
Dimensioni 166,7mm x 66mm x 66mm (con staffa)
Temperatura operativa -40°C .. +50°C
Peso 400g

Nome prodotto ECZ 930
Codice F250ECZ930
Prezzo Listino

TELECAMERE
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AGC
DNR 3D-2D
D-WDR
BLC
AWB
Sens-Up
Motion Detection (4 aree)
Privacy Mask (4 aree)
Menù OSD
Consumo (@12VDC)
60mA (Led IR spenti)
220mA (Led IR accesi)

NOTA:  Funzionamento HD (720p) oppure Analogico 960H selezionabile dal Joystick esterno
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Regolazione esterna Fuoco e Zoom
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 80
Portata Fino a 35 metri
Protezione IP66
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione 1,37MegaPixel

1.280x720 (720p)
Formato Video PAL/NTSC

(programmabile)
Formato immagine Flip, Mirror, Rotate
Staffa con cavo integrato (antitaglio)
Riscaldatore
Colore Bianco

EZ930 720p Analog HD - Varifocal

CCD SONY 1/2,8 pollici CMOS
Alimentazione: 12VCC/24VAC
Dimensioni 236mm x 84mm x 110mm (con staffa)
Temperatura operativa -40°C .. +50°C
Peso 1100g

Nome prodotto EZ 930
Codice F250EZ930
Prezzo Listino

TELECAMERE

AGC
DNR 3D-2D
D-WDR
BLC
AWB
Sens-Up
Motion Detection (4 aree)
Privacy Mask (4 aree)
MENU'  OSD
Consumo (@12VDC)
155mA (Led IR spenti)
550mA (Led IR accesi)
440mA (Riscald.acceso)
850mA (Risc+IR accesi)
Consumo max (@24VAC)
13,5W

NOTA:  Funzionamento HD (720p) oppure Analogico 960H selezionabile dal Joystick esterno



CARATTERISTICHE TECNICHE
Fuoco fisso 3,6 mm
Orientamento 3 Assi
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 24
Portata Fino a 15 metri
Protezione IP66
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione 1,37MegaPixel

1.280x720 (720p)
Formato Video PAL/NTSC

(programmabile)
Formato immagine Flip, Mirror, Rotate
Colore Bianco
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EBD930

AGC
AES
BLC/HS BLC
AWB/ATW
DNR 2D/3D
D-WDR
Sens Up
Motion Detection (4 aree)
Privacy Mask (4 aree)
Menù OSD
Consumo (@12VDC)
61mA (Led IR spenti)
175mA (Led IR accesi)

CCD SONY 1/2,8 pollici CMOS
Alimentazione 12 VCC
Dimensioni 93mm x 65mm
Temperatura operativa -10°C .. +50°C
Peso 400g

TELECAMERE

Nome prodotto EBD 930
Codice F250EBD930
Prezzo Listino

720p Analog HD - Fuoco Fisso

NOTA:  Funzionamento HD (720p) oppure Analogico 960H selezionabile dal Joystick esterno



CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Regolaz.esterna Fuoco e Zoom
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 36
Portata Fino a 30 metri
Protezione IP66
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione 1,37MegaPixel

1.280x720 (720p)
Formato Video PAL/NTSC

(programmabile)
Formato immagine Flip, Mirror, Rotate
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EBD935 720p Analog HD - Varifocal

AGC
AES
AWB/ATW
DNR 3D-2D
BLC/HBLC
D-WDR
Sens Up
Motion Detection (4 aree)
Privacy Mask (4 aree)
Menù OSD
Consumo (@12VDC)
xxmA (Led IR spenti)
xxmA (Led IR accesi)

CCD SONY 1/2,8 pollici COMS
Alimentazione: 12VCC
Dimensioni 120mm x 95mm
Temper. operativa -10°C .. +50°C
Peso 740g

Nome prodotto EBD 935
Codice F250EBD935
Prezzo Listino

NOTA:  Funzionamento HD (720p) oppure Analogico 960H selezionabile dal Joystick esterno

TELECAMERE



CARATTERISTICHE TECNICHE
Varifocal DC IRIS da 2,8 a 12mm
Regolazione Fuoco e Zoom
Sensibilità 0 Lux (IR accesi)
Led 28
Portata Fino a 30 metri
Protezione IP67 + Antivandalo
Regolazione 3 assi
True Day/Night Filtro ICR meccanico
Risoluzione 1,37MegaPixel

1.280x720 (720p)
Formato Video PAL/NTSC

(programmabile)
Formato immagine Flip, Mirror, Rotate
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EHD935 720p Analog HD - Varifocal

AGC
AES
AWB/ATW
DNR 3D-2D
BLC/HBLC
D-WDR
Sens Up
Motion Detection (4 aree)
Privacy Mask (4 aree)
Menù OSD
Consumo (@12VDC)
105mA (Led IR spenti)
275mA (Led IR accesi)
482mA (Riscald.acceso)
650mA (Risc+IR accesi)
Consumo max (@24VAC)
9W

CCD SONY 1/2,8 pollici CMOS
Alimentazione: 12VCC - 24VAC
Dimensioni 149mm x149mm x125mm
Temper. operativa -40°C .. +55°C
Peso 1500g

Nome prodotto EHD 935
Codice F250EHD935
Prezzo Listino

NOTA:  Funzionamento HD (720p) oppure Analogico 960H selezionabile dal Joystick esterno

TELECAMERE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali 4
Compressione H264
App Ios / Android

"Mobile Focus"
Protocolli Pelco D, Pelco P,

Everfocus, Samsung
Doppio streaming
Risoluzione 720p (1280x720)

oppure 960H 720 linee)
Registraz. PAL 100 fps (@720p)
Playback PAL 100 fps (@720p)
Modalità registraz. Manuale, Schedulato

Evento (Motion, Allarme)
Pentaplex Live, registrazione,

Playback, Archivio,
Visualizzazione remota

Ricerca playback Per data/ora
Backup USB Flash
Ingressi/uscite 4 Ingressi

1 Uscita di allarme
Audio 4 Ingressi/ 1 Uscita
Hard disk 1 SATA 3,5" (Max 4 TB)
RAID Non disponibile

ECOR HD 4 720p - 960H - 4 canali

Nome prodotto
Codice
Prezzo Listino

ECOR HD 4 
F250ECORHD4 

2 Porte USB 2.0
1 Porta RS485
1 Porta LAN (10/100bps)
1 uscita monitor HDMI
1 uscita monitor VGA
1 uscita BNC (CVBS)
OSD + Pagina Web
Pausa video
Motion detection
Rilevazione perdita video
PTZ preset
Ronde PTZ
DDNS (Everfocus)
Allarme via e-mail
DVD Non disponibile
Telecomando infrarossi

Alimentazione 12V DC/ 3A
Consumo max 36W
Dimensioni (LxPxA) 320mm x 268mm x 60mm
Temperatura operativa 0°C .. 40°C
Peso 2,36 Kg

Fronte Retro



DVR

TUTIS+ 8CH

D
VR

 H
D

ECOR HD 8 720p - 960H - 8 canali

Nome prodotto
Codice
Prezzo Listino

ECOR HD 8 
F250ECORHD8 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali 8
Compressione H264
App Ios / Android

"Mobile Focus"
Protocolli Pelco D, Pelco P,

Everfocus, Samsung
Doppio streaming
Risoluzione 720p (1280x720)

oppure 960H 720 linee)
Registraz. PAL 100 fps (@720p)
Playback PAL 100 fps (@720p)
Modalità registraz. Manuale, Schedulato

Evento (Motion, Allarme)
Pentaplex Live, registrazione,

Playback, Archivio,
Visualizzazione remota

Ricerca playback Per data/ora
Backup USB Flash
Ingressi/uscite 4 Ingressi

1 Uscita di allarme
Audio 4 Ingressi/ 1 Uscita
Hard disk 2 SATA 3,5" (Max 8 TB)
RAID Non disponibile

2 Porte USB 2.0
1 Porta RS485
1 Porta LAN (10/100bps)
1 uscita monitor HDMI
1 uscita monitor VGA
1 uscita BNC (CVBS)
OSD + Pagina Web
Pausa video
Motion detection
Rilevazione perdita video
PTZ preset
Ronde PTZ
DDNS (Everfocus)
Allarme via e-mail
DVD Non disponibile
Telecomando infrarossi

Alimentazione 12V DC/ 3A
Consumo max 36W
Dimensioni (LxPxA) 320mm x 268mm x 60mm
Temperatura operativa 0°C .. 40°C
Peso 3,14 Kg

Fronte Retro
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EZN268 2 Megapixel - Fuoco fisso

Nome prodotto EZN268
Codice F200CAMEZN268
Prezzo Listino

CCD SONY 1/2,8 pollici
Alimentazione 12 VCC / PoE
PoE IEEE802.3af
Consumo max 195mA (Led IR spenti) (@12VDC)

370mA (Led IR accesi)(@12VDC)
6W (PoE)

Temperatura operativa -10°C .. +50°C
Dimensioni 167mm x 66mm
Peso: 400g

TELECAMERE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore CMOS 2 Megapixel
Lente Fuoco Fisso
Lunghezza focale f=3,6mm
Illuminazione minima 0.2 Lux - F1.4 (colore)

0.05 Lux - F1.4 (B&N)
0 Lux (IR Accesi)

True Day/Night Filtro IR CUT  rimovibile
Illuminatori IR (30 Led) Portata fino a 30 metri
Compressione H264, MPEG-4, MJPEG
Risoluzione max 1920x1080 dpi (2Megapixel)
Frame rate max 30fps
Stream 2
Interfaccia di rete 10/100 Mbit/s
Visualizzazione Live e Remota App per Ios / Android

"Mobile Focus"
Grado di protezione IP66
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EZN1260 2 Megapixel - Fuoco fisso

Nome prodotto EZN1260
Codice F200CAMEZN1260

TELECAMERE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore CMOS 2 Megapixel
Lente Fuoco Fisso
Lunghezza focale f=3,6mm
Zoom digitale 10 X
Illuminazione minima 1.5 Lux - F1.8 (colore)

0.05 Lux - F1.8 (B&N)
0 Lux (IR Accesi)

True Day/Night Filtro IR CUT  rimovibile
Illuminatori IR (8 Led) Portata fino a 20 metri
Compressione H264, MPEG-4, MJPEG
Risoluzione max 1920x1080 dpi (2Megapixel)
Altre risoluzioni 1280x1024 - 1280x720 - 1024x768

• 720x480 - 704x480 - 640x400
352x240 - 320x240-  160x128 dpi

Frame rate max 30fps
Stream 4
Interfaccia di rete 10/100 Mbit/s
Visualizzazione Live e Remota App per Ios / Android "Mobile Focus"
Funzione PTZ digitale
Memorizzazione locale Slot per SD HC/Micro SD
Uscita BNC Video Controllo visivo durante installazione
Grado di protezione IP66

CCD SONY 1/2,7 pollici
Alimentazione 12 VCC/ 24V AC/ PoE
PoE IEEE802.3af
Consumo max 360mA (Led IR spenti) (@12VDC)

490mA (Led IR accesi)(@12VDC)
11,04W (24V AC) - 10,56W (PoE)

Temperatura operativa -20°C .. +55°C
Dimensioni 61,8mm x 309mm (con staffa)
Peso 990g
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EZN3260 2 Megapixel - Varifocal

Nome prodotto EZN3260
Codice F200CAMEZN3260

TELECAMERE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore CMOS 2 Megapixel
Lente Varifocal Auto-Iris
Lunghezza focale 3..10mm
Illuminazione minima 0.1 Lux - F1.3 (colore)

0.02 Lux - F1.3 (B&N)
0 Lux (IR Accesi)

True Day/Night Filtro IR CUT  rimovibile
Illuminatori IR (44 Led) Portata fino a 40 metri
Compressione H264, MJPEG
Risoluzione max 1920x1080 dpi (2Megapixel)
Altre risoluzioni 1280x1024 - 1280x720 - 1024x768

• 720x480 - 704x480 - 640x400
352x240 - 320x240-  160x128 dpi

Frame rate max 30fps
Stream 4
Interfaccia di rete 10/100 Mbit/s
Ingressi/Uscite di allarme 1 / 1
Visualizzazione Live e Remota App per Ios / Android "Mobile Focus"
Funzione Zoom + PTZ digitale
Memorizzazione locale Slot per SD HC/Micro SD
Grado di protezione IP66

CCD 1/3 pollice
Alimentazione 12 VCC/ PoE
PoE IEEE802.3af
Consumo max 440mA (Led IR spenti) (@12VDC)

650mA (Led IR accesi)(@12VDC)
9W (PoE)

Temperatura operativa -40°C .. +55°C
Dimensioni 105,8mm x 360mm (con staffa)
Peso 1620g
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EBN268

TELECAMERE

Nome prodotto EBN 268
Codice F200CAMEBN268

2 Megapixel - Fuoco fisso
CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensore CMOS 2 Megapixel
Lente Fuoco Fisso
Lunghezza focale f=3,6mm
Illuminazione minima 0.2 Lux - F1.4 (colore)

0.05 Lux - F1.4 (B&N)
0 Lux (IR Accesi)

True Day/Night Filtro IR CUT  rimovibile
Illuminatori IR (36 Led) Portata fino a 30 metri
Compressione H264, MPEG-4, MJPEG
Risoluzione max 1920x1080 dpi
Frame rate max 30fps
Stream 2
Interfaccia di rete 10/100 Mbit/s
Visualizzazione Live e Remota App per Ios / Android

"Mobile Focus"
Grado di protezione IP66

CCD SONY 1/2,8 pollici
Alimentazione 12 VCC / PoE
PoE IEEE802.3af
Consumo max 195mA (Led IR spenti) (@12VDC)

420mA (Led IR accesi)(@12VDC)
6W (PoE)

Temperatura operativa -10°C .. +50°C
Dimensioni 120mm x 95mm
Peso 740g
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TELECAMERE

EHN3260 2 Megapixel - Varifocal

Nome prodotto EHN3260
Codice F200CAMEHN3260

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore CMOS 2 Megapixel
Lente Varifocal Auto-Iris
Lunghezza focale 3..9mm
Illuminazione minima 0.1 Lux - F1.3 (colore)

0.02 Lux - F1.3 (B&N)
0 Lux (IR Accesi)

True Day/Night Filtro IR CUT  rimovibile
Illuminatori IR (33 Led) Portata fino a 30 metri
Compressione H264, MJPEG
Risoluzione max 1920x1080 dpi
Altre risoluzioni 1280x1024 - 1280x720 - 1024x768

• 720x480 - 704x480 - 640x400
352x240 - 320x240-  160x128 dpi

Frame rate max 30fps
Angolo di copertura Orizzontale: da 31,7° a 96,4°

Verticale : da 23,7° a 69,6°
Diagonale : da 39,7° a 128,2°

Stream 4
Interfaccia di rete 10/100 Mbit/s
Audio 2 vie Compressione G.711
Ingressi/Uscite di allarme 1 / 1
Visualizzazione Live e Remota App per Ios / Android "Mobile Focus"
Funzione Zoom + PTZ digitale
Memorizzazione locale Slot per SD HC/Micro SD
Grado di protezione IP68 / IK10 (Antivandalo)

CCD 1/3 pollice
Alimentazione 12 VCC/ PoE
PoE IEEE802.3at
Consumo max 450mA (Led IR spenti) (@12VDC)

580mA (Led IR accesi)(@12VDC)
13,76W (PoE)

Temperatura operativa -40°C .. +55°C
Dimensioni 166mm x 138mm
Peso 1620g



TELECAMERE

EPN4122 1,3 Megapixel - 22X ZOOM
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CMOS 1/3 pollice PANASONIC
Alimentazione 24 VAC
Consumo max 30W
Temperatura operativa -40°C .. +50°C
Dimensioni 180mm x 280mm (senza staffa)
Peso 3,0 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
Sensore CMOS 1,3 Megapixel
Lente Varifocal DC IRIS
Controllo Iris Manuale/Auto
Controllo fuoco One Push/Manuale/AutoLente
Zoom ottico 22X
Illuminazione minima 0.3 Lux - F1.3 (colore)

0.1 Lux - F1.3 (B&N)
Pan e Tilt 0,01° .. 180°
Rotazione 360° Orizzontale

90°(pendolo) verticale
Velocità rotazione 0,1°/s ... 360°/s
Preset 192 posizioni
Ronde 16 di 16 posizioni ciascuna
Pattern 4 di 90 secondi ciascuno
True Day/Night Filtro IRC Meccanico
Compressione H264, MJPEG
Risoluzione max 1280x960 dpi
Altre risoluzioni 1280x720 - 1024x768 - 720x480

704x480 - 640x480- 352x240
320x240dpi

Frame rate max 25fps (PAL) - 30fps (NTSC)
Stream 2
Interfaccia di rete 10/100 Mbit/s
Ingressi/Uscite di allarme 2 ingressi / 2 uscite (COM-NC-NA)
Visualizzazione Live e Remota App per Ios / Android "Mobile Focus"
Motion detection/Privacy mask 4 zone + 4 zone
Memorizzazione locale Slot per SD HC/Micro SD
Grado di protezione IP66 + IK10 (Antivandalo)
Comunicazione RS485 (1200/2400/4800/9600 Baud)
Protocolli Auto, Pelco P/D, Plus D, Panasonic, A-Type, Everfocus
Indirizzo Configurabile (0..255)
Protezione IP66 + IK10 (Antivandalo)

Nome prodotto EPN 4122
Codice F200CAMEPN4122

Staffa Inclusa



EKB200 Controller Multifunzione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Joystick 3 assi per controllo funzioni PTZ
Costruzione robusta.  Garanzia di lunga durata
Interfaccia USB 1.1 Plug&Play
Funzioni 4 tasti
Funzioni 4 tasti

Regolazione IRIS+, IRIS-, Fuoco +, Fuoco -
Tasti assegnabili 12
Lunghezza cavo USB 1,8m

Nome prodotto EKB500
Codice F260EKB500
Prezzo Listino

Alimentazione USB
Consumo massimo 80mA
Temperatura operativa -40°C .. +50°C
Dimensioni (LxPxA) 200mm x 200mm x 109mm
Peso 825g



Accessori IP
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Illuminatore IR 20 LED
Portata 10 metri
Alimentazione 12V con connettore passante
(può essere utilizzato lo stesso alimentatore della telecamera).

ILLUMINATORE A INFRAROSSI

Codice : F220ILLUMIR




