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SIKURA HF CITY
Dedicata a garage di dimensioni extralarge, fino a 6000 mm di 
larghezza, questa struttura per porte basculanti è realizzata con 
montanti laterali da 120 mm, in lamiera di spessore 15/10 di mm 
e traversa superiore H 100 mm sempre in lamiera di spessore 15/10 
di mm. 
Costruita in lamiera d’acciaio stampata e zincata, prevede l’anta 
mobile con tubolare sezione 80 mm, i due punti di scorrimento 
superiori sull’anta mobile e le due guide a soffitto sono in acciaio 
zincato e verniciato Ral 9016. 
Completa di battute e controbattute laterali, foderine laterali asportabili 
in acciaio zincato e preverniciato simil Ral 9016. 
La sigla HF definisce che questa struttura per porte basculanti è 
predisposta alla successiva motorizzazione nel pieno rispetto della 
Norma di Prodotto EN 13241-1.
 Infatti è dotata degli “spazi di sicurezza” di 25 mm fra i leveraggi, delle 
guarnizioni perimetrali fra anta mobile e telaio fisso (montanti laterali 
più traversa superiore), dei bracci di leva rinforzati, nonché delle staffe 
autocentranti per garantire una corretta chiusura dell’anta mobile. 
Funzionamento manuale o motorizzato.

La struttura per porte basculanti Transit HF City
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 N.B.: Con la predisposizione HF la larghezza utile passaggio si riduce di ulteriori 60 mm.
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N.B.: Con la predisposizione HF la larghezza utile passaggio si riduce di ulteriori 60 mm.
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Scorrimento su guida integrata 
nel montante laterale opportu-
namente sagomata per garantire 
una elevata resistenza e durata

Dispositivo paracadute inserito 
nelle guide. Agisce in caso di 
rottura delle funi bloccando la 
caduta dell’anta mobile.

Targhetta CE identificativa del 
prodotto che riporta tutti i dati 
richiesti dalla normativa vigente.

Braccio di sostegno agganciato 
alla guida orizzontale progettato 
nel rispetto degli spazi di sicu-
rezza.

Gli autocentranti di chiusura ga-
rantiscono il centraggio dell’an-
ta mobile per rispettare gli spazi 
di sicurezza.

Particolare degli spazi di 
sicurezza ottenuti tramite la 
predisposizione HF.

La guida orizzontale verniciata 
Ral 9016, è stata progettata per 
impedire la fuoriuscita del rullo 
di scorrimento.

La dimensione delle carrucole 
di rinvio garantisce lunga durata 
alla fune in acciaio e un corretto 
posizionamento del contrap-
peso.

120

80

Sezione montante laterale, profilo 
anta mobile e guarnizioni di tenuta 
interne ed esterne.
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